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GUVENIRLIK

Yangin ve yasam giivenligine maksimum ve
stirdiriilebilir ¢oziimler sunan, Turkiye'nin en

guvenilir is ortaginizdir.

KALITE

Surdurilebilir biyime, kalite yonetimi igin
galisanlarimizin,teknolojik, giincel geligsmeleri
iceren egitim uygulama calismalariyla, biligsel
ve materyal donanimlarini arttirarak kalite
performansimizi her zaman daha Oteye

taslyoruz.

MUSTERI MEMNUNIYETI

Gozim ortaklarnmiz, onlar igin Uretmeyi ve
sunmay! taahhiit ettigimiz Uriin ve hizmetleri,
eksiksiz alma hakkina sahiptir. Tum ¢ozim
ortaklanmizin talepleri agik, hizli ve misteri

odakli bir sekilde ¢oziilmektedir.

memnuniyeti temel politikamizdir.

Musteri

A YANGIN GUVENLIK SISTEMLERI SAN. TiC. A.S.

2007 yilinda kurulan A Yangin, yangin korunum ve sondiirme sistemleri ile
itfaiye ekipmanlari alaninda hizmet vermektedir. 250 uzman calisani ile
26.000 m? kapali Uretim tesisinde, gelismis makine parkuru, yeni nesil
Robotik CNC makineleri ile yangin ekipmanlarinin seri uretimini
yapmaktadir.

Konusunda uzman miihendis kadrosu ve AR-GE & UR-GE caligmalari ile
enerji, petrokimya, hilisim, lojistik, insaat, savunma sanayisi basta olmak
uzere otel, otoyol, tinel, toplu tasima, toplu konut, ve aligveris
merkezlerinin yangin givenlik sistemlerinin projelendiriime ve uygulama
islemlerini gergeklestirmektedir.

Ayni zamanda mevcut yangin korunum ve giivenlik sistemlerinin periyodik
ya da istege bagh teknik servis, bakim ve onarimi da alaninda uzman
teknik servis kadrosuyla saglanmaktadir.

Yangin sektoriinde 23 Urlin kategorisi ile lider kurulug olmayr basaran A
Yangin Guvenlik A.S/nin Istanbul'da Marmara, Ankara'da Anadolu Bolge
Miidrlukleri, Azerbaycan'da yurt disi bolge temsilciligi bulunmaktadir.

A Yangin, yangin ve yasam glvenlidine maksimum ve surdurulebilir
¢oztmler sunan, Tirkiye'nin en kapsamli yangin sondirme ve giivenlik
ekipmanlari {reten tek firmasidir.



KALITE YONETIM SiSTEMi BELGELERI
ISO 9001 Kalite Yonetim Sistemi
SO 14001 Cevre Yonetim Sistemi
ISQ 45001 Is Sagligi ve Guvenligi Yonetim Sistemi
OHSAS 18001 Is Sagligi ve Guvenligi Yonetim Sistemi
LC 694778 IATF 16949:2016 Kalite Yonetim Sistemi

CE BELGELERI
UL Onayi
FM Onayi
CE EN 14384:2005 (Yangin Hidrant DN80 ve DN100)
CE 2017-TURK-1562-17-IS-1204 Davlumbaz 61,121,171, 241
CE ZSTS/SWZE/2127 Davlumbaz 6L,12L,17L,24L
UL 300/TS 13699 Uygunluk Onay
CETSENISO 12100:2010, TS EN 1846-1:2011

IMALAT TSE BELGELERI
TS 11827 Bakim Dolum
TS 12849 Yetkili Servisler Alarm Cihazlar
TS 13345 Yangin Sondurme Sistemleri ve Donanimlart
TS 12873 Pormpa Bakim
TS EN 16034 Yangin Kapilari
TSEN 671-1 1" Sulu Sistem Yangin Dolaplar
TSEN 671-12" Sulu Sistem Yangin Dolaplar
TS EN 14384 Yangin Hortumlar
TS EN 694:2014 Yari Sert Yangin Hortumlar
TS 9222 Bez Yass| Hortumlar
TS EN 14540:2014 Sabit Sistemler Hortumlar
TS 745 EN IS0 2398 Hava Hortumlari
TSEN 14384 Yer Ustu Yangin Hidrantlar
TS 12258 Kaplinler ve Reduksiyonlar
TS 12259 Yangin Vanalari
TS 2323 Hortum Rakorlari ([Deniz Itfaiyesi icin)
TS 3145 Lanslar
TS 862-7 EN 3-7+A1 Yangin Sondurme Cihazlan
TS EN 1866-1 Mobil Yangin Sondurme Cihazlari
TS EN 615-2011 Yangin Sonduruct Kimyasallar
TS EN IS0 9908 Santriftj Pompalar
TS 5808 017531-TSE-17/01 Boyalar ve Vernikler
TS EN 1846-1 UB-3010 Yanginla Mucadele ve Kurtarma Ekipmanlari
TS EN 1846-2 Yanginla Mucadele ve Kurtarma Araglar
TS EN 1846-3 Yanginla Mucadele ve Kurtarma Araclan
Hizmet Yeterlilik Belgesi
Marka Tescil Belgesi

Yerli Mali Belgesi
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URETIMLERIMIZ

01 AYGYANGINKAPILARI
02 AYG YANGIN DOLAPLARI
03 AYG YANGIN HORTUMLARI
04 HIDRANT, VANA, RAKOR, TURBO LANS
05 AYG YANGIN SONDURME CIHAZLARI
06 SU VE KOPUK MONITORLERI
07 YANGIN POMPALARI
08 SULU SONDURME SISTEMLERI
09 KOPUKLU SONDURME SISTEMLERI
10 GAZLI SONDURME SISTEMLERI
11 DAVLUMBAZ SONDURME SISTEMLERI
12 OZEL SONDURME SISTEMLERI
13 DUMAN VE ISI TAHLIYE SISTEMLERI
14 YANGIN ALGILAMA SISTEMLERI
15 AYDINLATMA VE YONLENDIRME SISTEMLERI
16 YANGIN YAPI KIMYASALLARI
17 YANGIN DURDURUCU URUNLER
18 ITFAIYECI EKIPMANLARI

- Termal Kameralar

19 YANGIN EGITIM URUNLERI VE SIMULASYON SISTEMLERI
20 YANGIN SISTEMLERI PROJE VE BAKIMI

21 CAMKIR OTOMATIK CAM KIRIC

22 REOLIFT OTOMATIK ISKELE SISTEMLERI

23 ARAC USTU EKIPMANLAR




Calisan Uretim Alani  Surdirilebilirlik Kalite
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YUKSEK GOZUNURLUKLU
TERMAL GORUNTULEME KAMERASI

VERIMLIi VE COK YONLU = 3 DUGME + 4" LCD EKRAN

ilk miidahale icin uygundur. LEADER TIC 4.3 rakipsiz deger ve en iyi kaliteyi sunar.

OZELLIKLER

Kompakt 175 x 145 x 97 mm

2 batarya ve yan kayislarla birlikte 9509

Ultra genis sicaklik araligi: -40 ° Cila + 1150 ° C

1 ila 5 renklendirme modu

Ayrintili gérdndrlik icin ekstra blyuk 4,0" (10,2 mm) ekran
Piller igin 6 yil garanti (En lyi Enerji Konsepti) 5000 pil sar]
doéngusu

Video kaydi, resim ¢gekme ve goriintl dondurma 6zelligi
YUksek sicakliga dayanikl piller (LiFePO4) c E
8 saatin Uzerinde galisma suresi

Cikarilabilir kavrama sapi

5 saniyeden az 6n yUkleme zamani

llgilendiginiz alanlar isaretiemek icin lazer isaretleyici

Dijital zoom 2x ve 4x

Eldivenle bile kullanimi kolay buytk digmeler

FONKSIYONLAR:
* ACMA / KAPAMA w ?

* Yakinlastirma x2 x4

. Renk secimi (3 veya 5 mod)

. Goruntd dondurma / resim gekme (istege bagl)
- Video kaydi (istege bagl)

* Resmi ve videoyu ekranda oynatma

* Lazer isaretleyici (istege bagh)

RENK DUZENLERI:

LEADER TIC 4.3 standart olarak 3 renk semasi sunar: Yangin, Arama ve Ters Secgenek olarak +2 renk semasi:
Soguk Bulucu ve Cok Renkli

GOZLENEN SAHNEYE GORE OTOMATIK AYARLANAN 3 HASSASIYET MODU:

- DusUk sicaklik araligr: -40 ila + 150 °C
+ Orta sicaklik araligi: -40 ila + 500 °C
+ Ust sicaklik araligr: -40 ila + 1150 °C

www.ayg.com.tr
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YANGIN ARAMA

Koyu kirmizi > 850 °C Sar > 200 °C Sahnenin en sicak %7'si strekli olarak Kirmizi,
Kirmizi > 675 °C Beyaz = Sicak Turuncu'dan Sari'ya renklendirilir.

Turuncu > 500 °C Siyah= Soguk Kisi veya sicak nokta aramalari icin kullanilir.

Koyu Sari > 350 °C

SOGUK BULUCU TERS
Soguk alanlarda kullanilir. e Beyaz = soguk
e Siyah = sicak

GUn 1s1g1 sahneleri icin kullanilir

COK RENKLI

Endustriyel uygulamalar icin kullanihr
Tehlikeli madde iceren ortamlarda kullanilabilir.

www.ayg.com.tr



OZELLIKLERI:

Boyutlar

Agirlik

Gorlintileme

Siklik
Sicaklik Araligi

Renklendirme

Malzeme
Dusme Testi

P

Isiya Dayanikliik

Mikro Bolometre Tipi
Spektral aralik

Termal hassasiyet

Malzeme

Odak

Goris alani / FOV

ENERJI KAVRAMI

LEADER TIC 4

L.175 x W.145 x H.97 mm (H = +110mm istege
bagli kavrama sapi ile)

950g 2 pille / 865g 1 pille (istege bagh kavrama
sapi + 170g)

4" LCD /320 x 240 (76.800) piksel Arkadan
Aydinlatmali / Parlakiik: 800 cd / m2

60Hz Fps

(-40 °ila + 1150 ° C)

Std: Yangin, Arama, Ters Secenek:
Soguk bulucu ve Cok renkli

OZELLIKLER
PUR / Elastomer

Betonda 2m

IP67 /1 Metre 30 Dakika

15 dakika boyunca 150 ° C / 5 dakika igin 260 °C

SENSOR

Sogutmasiz 17u Amorf Silikon
Cozinuritk 384 x 288 (110992 piksel)

7-14pm
<50mK (<0.05 ° C)

OPTIK

Germanyum Karbon Kaplamali
(Bir germanyum penceresi ile korunmaktadir)

0,35m -sonsuz/F/1,3hiz

H: 51 °/V: 40 ° / Diyagonal: 65 °

LiFePO4 piller (lityum-demir-fosfat).

Yararlari:

Uzun sure kullanim émrU garantili
5000 sarj déngust (~ 10 yil)
Calisma suresi ( 2 pil ile 8 saat calisma))

RESIM CEKME VE VIDEO KAYDI

1000’in Uzerinde resim ¢cekme, 8 saatin Uzerinde

video kaydetme :

Resim ve videolar ¢alisma esnasinda ekranda

goruntdlenir

Gorlntuler istege bagl olarak telefona veya
bilgisayara baglanti kablosu ile aktarilabilir

Wilan module

LEADER TIC 4.3 k===

GUg kaynagdi

Calisma suresi

Onytikleme stiresi
Sarj gerilimi

Sarj sUresi

Sarj déngileri
Bellek(istege bagl)

Garanti

Cikarilabilir kavrama sapi
Isl gegirmez malzemeden
boyun askisi

1 veya 2 geri gekilebilir

boyun askisi

Tasima gantas! IP67

Yiksek Mod ¢
Kazanci

Ekran Dondurma <
Resim Cekme

Lazer
Isaretleyici

Yakinlastirma ?

Video

Kablosuz
Baglantr (Wifi)

l

Renk Semasi

ARAGC SARJ YUVASI

* Yerden tasarruf saglar!

* GU¢ kaynagi 12/24 VDC veya
100-240 VAC.

+ Ayni anda 4 pile kadar sarj edilebilir

(2 kamera ve 2 yedek parca)

GENEL

LiFePO4 sarj edilir. Piller (85g)
Ekim 2018'den bu yana Eco-Boost-System ile

> 8 saat (2 Pil) /> 4 saat (1 Pil)
> Aktif olmayan video ile 6 saat (2 batt)
> Video kaydetme ile 5 saat (2 batt)

<5 saniye

12/24 VDC veya 100-240 VAC

Sarj yuvasi: ~ 1Th30
Sebeke sarj cihazi: ~ 2 saat iginde% 100,
~ 90 dakika icinde % 90, ~ 1saat

> 5000

8GB dahili SD kart
(8 saat video veya 1000 resim)

Kamerada 5 yil / bataryalarda 6 yil / termal

sensorde 10 yil / aksesuarlarda 1 yil
(sarj cihazlar, sarj yuvasi vb.)

SECENEKLER

Fotograf gcekme ve / veya video kaydi
(8 GB kapasite)

Arag sarj yuvasl veya sebeke sarj cihazi

Bilgisayar, tablet veya akill telefona kablosuz
video iletimi

Analog ¢ikis (NTSC veya PAL)

l l

Pil gostergesi

Bolge Sicaklig
Gostergesi

www.ayg.com.tr
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STANDART KAMERA OZELLIKLERI

RENK MODLARI OZELLIKLER

Opsiyonel  Maksimum
Renk renk Batarya
Modlari modu

Fotograf uUsB

Dondurma Yan Video Lazer | Zoom
Kablosu

modu kayis kaydedici Cekme

Renk

TANIM Modlan

LEADER TIC
4.3

LEADER TIC [ oI RN

& 5 2 v 2 v v
et Arama yada
& Sog
guk
LEADER TIC Ters
43V 5 2 v 2 v v v v
LEADER TIC 5 2 v 2 v v v v v

4.3 VL

V = Video + Fotograf
L = Lazer

OPSiIYONEL KAMERA AKSESUARLARI

Kameradaki pilleri
Sarj Etme + 2 Ekstra
yedek pil

Kablosuz Kablosuz baglanti ile Arac Sarj
Paylasim dosya paylasimi istasyonu
Kiti '

ABD veya AB Fisli
12/ 24V ve
100V-240V'de mevcut

Sarj Yuvasi igin
Giic Kaynagi

2'li Paket
Yedek Piller

TIC 3 ve 4 igin 12/ 24V veya 100V-240V Geri Cekilebilir 1000gr’a kadar

Kal.)lo. olarak mevcuttur Kordon gerilme kuvvetine
sarj cihazi dayaniklidir

Su Gegirmez

Tasima P67 Boyun Askisi Isiya Dayanikli Kayis
Tantasi (Kevler)
Arac Sarj Kameranin iginde : Aramid Kullanim Stiresini
Yuvasi pilleri sarj etme el 2 Kat Arttirir

ozelligi Kapak
Lazer Yalnizca 3.3 ve 4.3 Kavrama Kavrama Sapi = 170g
isaretleyici modeller icin Sapi (Montaj Aleti dahil)

www.ayg.com.tr
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YANGINLA MUCADELE iCiN KiSISEL
GORUNTULEYICI

UYGUN FiYATLI, YUKSEK COZUNURLUKLU
TERMAL GORUNTULEME KAMERASI

ST oz

ANA OZELLIKLER

320 x 240 Yiksek Cozinurltkli Termal Sensoér
Maksimum gériintli netligi ve hassasiyeti igin 76.800 sicaklk pikseli

Su Gegimrmez Tasanm
IP67 sinffi ile Uretilmis dayanikli ve guvenilir tasarm

Genis, 32 ° Gorlis Alani
Saniyeler iginde tehlikeleri ve kalp atislarini tanimlamak igin genis bir alani kolayca tarayin

Uzun Omiinii Sarj Edilebilir Pil

3,5 saate kadar sUrekli termal goriintileme

iIk Miidahaleciler icin Ozel Amagch 3 Farkii Mod

Cesitli renk modlan ile gérus alanizi genisletin

Seek

thermal

KAMERA OZELLIKLERI

BB 320 * 240 Termal Sensér

W 32° Gorus Alani

[11 -4 ila 1,022F Sicaklik Algilama

&% IP67 Orani
C|¥ Gece ve Giindiiz Calismaya Uygundur
w=ml;) 300 Liimen LED El Feneri

Reveal FirePRO bir termal gériintileme kamerasidir. Son derece
dayanikli ve kullanimi kolay, yiksek performansli 320 x 240
termal sensorl sezgisel yazilimla birlestirerek yanginlarla daha
akill ve glivenli bir sekilde savasmaniza yardimer olur. ihtiyaciniz
oldugunda, bir digmeye basarak 300 limen LED isigi agabilir-
siniz. Reveal FirePRO, bu fiyata benzeri gérilmemis ylksek
co6zUNUrlikli termal goriinttileme sunar. Onemli olan sicak
noktalari ve kalp atislarini bulmaniza yardimei olur. Dumanli
ortamlarda daha net gorus acisi saglar.

YARARLARI

Durumsal Farkindalik

insan gézilyle gérilemeyen tehlikeleri géziiniizde canlandinn ve glivenle gezinin

Uygun Fiyati Kisisel TIC

Uygun fiyati ile diger alternatif Grlinlere gére fark yaratir

El feneri (istege bag)
Tek bir digmeye basarak 300 limen LED el feneri

Arama Kurtaima

Guvenilir bir kisisel TIC ile magdurlan bulun

360° Boyutlandirma ve Yenilemeyi Daha Hizll Yapin

Saniyelerle yansirken, Seek kisisel TIC size zaman kazandirir

www.ayg.com.tr
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TEKNIK OZET

OZELLIKLER
Termal Sensor
Alglama Mesafesi
Gorts Alani

Sicaklik Araligi

Calisma Sicakligi
Calisma Sicakiigi (10 dk)
Calisma Sicakiigi (2 dk)
Yenileme Hiz:

IP Sertifikas!

El Feneri

Ekran

Termal Hassasiyet
Kullanic Araytizt
Sicaklik Gortntti Olcedi
Renk Filtreleri
Depolama

Batarya

TERMAL UYGULAMALAR

TANIM
320 x 240 (76,800 piksel)
12ing ile 1,800 feet
32 derece FOV
-4 ile 1,022F (-20 ile 550C)

-4 ile 140F (-20 ile 60C) Zaman sinirn olmadan
-4 ile185F (-20 ile 85C) 10 dakikaya kadar
-4 ile 225F (-20 ile 107C) 2 dakikaya kadar

>15Hz
IP67 Su gegirmezlik
300 Limen LED
2.4” Color with Cormning® Gorilla® Glass
<70mK
3 Dugmeli Navigasyonlu Cihaz
Fahrenhayt veya Santigrat
3 Secenek (YANGIN, ARAMA VE RENKL)
4GB Dahili Stirtic (>4,000 Fotograf)

3,5 Saate Kadar Termal Gérlinttleme

ARAMA VE KURTARMA

300 LUMEN LED ISIK

Seek Reveal FirePRO, gucli termal 6ngort ile
yUksek performansli LED el fenerini dayanikli
tek bir cihazda birlestirir.

KULLANICI ARAYUZU

3 MOD

FOTOGRAF

COLORN

ISIYI GORSELLESTIRIN

Cesitli renk filtreleri ile
gorls alaniniz artinn

360° BOYUT

Termal gérintuleri yakalayin

ve dogrudan dahili
4GB bellege kaydedin

Otomatik sicaklik
renklendirme ile bir sahneyi
hizla gérsellestirin

dlHE™

www.ayg.com.tr
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A YANGIN GUVENLIK SiSTEMLERi SAN. ve TiC. A.S.

Marmara Genel Miidiirliigii | Marmara Regional Office
imes Sanayi Sitesi C Blok 308. Sokak

No: 10/B Yukari Dudullu Umraniye / iISTANBUL

Tel: +90 216 577 71 97 (Pbx) +90 216 577 71 95
[ Fax:+90216 577 71 96

B marmarasatis@ayg.com.tr

www.ayg.com.tr

Genel Miidiirliik / Fabrika | Headquarters and Factory
Yavuz Sultan Selim Cad. No:81

Ayrancilar-Torball / iZMIiR

Tel: +90 232 257 69 40 - 41

Fax: +90 232 257 61 88 - 89

@ ayangin@ayg.com.tr import-export@ayg.com.tr

Anadolu Genel Miidiirliigii | Anatolian Regional Office
ivedik Organize Sanayi Bolgesi 1354 Cad.

1388 Sk. No:2 Yenimahalle / ANKARA

Tel: +90 312394 8372-74

Fax: +90 312 394 83 77

© anadolusatis@ayg.com.tr

A Yangin Giivenlik MMC | Azerbaijan Branch Office
Nerimanov r., Ahmet Recebli

1 klig/str, 23C; Bakii / AZERBAYCAN

Tel: +994 12 564 87 78

B office@ayangin.az

www.ayangin.az



